
  ACSRدستور العمل نصب اسپلايس هاي آلومينيومي جهت چمپر كردن سيم هاي 

    اسپلايس آلومينيومي جهت چمبر كردن (سيم تحت كشش نمي باشد) شامل يك لوله  توضيح : 

 سانتيمتر مي باشد. 20آلومينيومي به طول 

 نمي باشد.) نياز به برداشتن رشته هاي آلومينيوميدر نصب اسپلايس آلومينيومي (     

سيم آلومينيومي را به اندازه مناسب از هر طرف وارد اسپلايس نماييد تا در مركز دو  ابتدا  -1

 اسپلايس با همديگر ارتباط برقرار نمايند .

لقمه پرس هيدروليك مربوط به سيم را جهت پرس كردن طبق جدول زير  1پس از مرحله  -2

 انتخاب نماييد .

 ليمتر مربع ميباشدمي  50 لقمه عادل ـسيم فوكس م -

 ميليمتر مربع ميباشد  70 لقمه ادل ـنك معـسيم مي -

 ميليمتر مربع ميباشد 120 لقمه ادل ـنا معـم هايـسي -

 (از سيمهاي قديمي در شبكه ميباشد)ميليمتر مربع ميباشد  185 لقمه ادل ـك معـسيم لني -

 ميليمتر مربع ميباشد 240 لقمه  سيم لينكس معـادل -

 جهت شروع پرس از وسط اسپلايس شروع به پرس كردن نماييد . 2مرحله پس از  -3

از طرف ديگر شروع سپس و جهت پرس نمودن نبايد ابتدا يك طرف به طور كامل پرس شود 

پرس  انجام شود.نماييد بلكه بايستي يك پرس از راست و يك پرس از سمت چپ و يا برعكس 

 . چين انجام گيردها بايستي در وسط دو نقطه 

 صي پيدا كرد پرس كامل صورت گرفته است .لا*زمانيكه دستگاه پرس هيدروليك حالت خ

پرس نمودن كليه اسپلايس ها بايد با دستگاه پرس هيدروليك با قدرت مناسب، توسط  توجه :

افراد با تجربه و تحت نظارت دقيق ناظرين مهندسي و بهره برداري صورت پذيرد ضمنا جهت 

 عمليات پرس روي زمين انجام شود . دمناسب و با كيفيت باييك پرس اجراي 

ابتدا دور آن را  ددر موقع بريدن سيمها براي ممانعت از جدا شدن رشته هاي سيم از هم  باي

سانتيمتر چسب برق نواري زده و سپس سيم بريده شود ، همچنين جهت  5حداقل به اندازه 

 .استفاده شود جهت بريدن،سيله مناسب ديگريكنواختي لبه سيم ها از اره آهن بر و يا و


