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 علیرضا سلیمانی فرانجام دهنده آزمون : 

 ثمین صراف تایید کننده آزمون : 

1187 زمستانتاریخ آزمون : 

 

 آزمایشگاه فشار قوی شرکت شاهین مفصل نام آزمایشگاه:

 ، آزمایشگاه فشار قوی 411م ، پلاك خورت ، فاز دوم ، خیابان زکریا ششآدرس : اصفهان، شهرك صنعتی مورچه 

 9111114191کد پستی: 

 ( 111) 41742889–41741187: تلفن

 (111) 41742887: فكس

www.shahinmafsal.com: وبسایت

 

 IEC61914: شماره استاندارد

 : مطابق استانداردروش انجام آزمون

 
 نمونه ها ساخت شرکت شاهین مفصل می باشد و به صورت تصادفی از تولیدات نمونه برداری شده است.:توصیف نمونه 

 
 صفحه می باشد. 9 این گزارش دارای

  

 ثمین صراف تایید کننده آزمون :                 علیرضا سلیمانی فر            انجام دهنده آزمون : 
 

 تریفویل فیکسبست پلی 

http://www.shahinmafsal.com/
http://www.shahinmafsal.com/
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 خلاصه نتیجه آزمون -1

 نتیجه آزمون نوع آزمون نام آزمون ردیف
 استاندارد

IEC61914 

 7.9 تائید نوعی آزمون ضربه 1

 7.9 تائید نوعی Xجانبی در محور  آزمون بار 9

 7.9 تائید نوعی Yآزمون بار جانبی در محور  9

 7.4 تائید نوعی آزمون بار محوری 4

 1..1 تائید نوعی آزمون شعله پذیری 5

 

  پلاک و مشخصات -9

 

 

 

 

 مشخصات فنی نمونه آزمون -9

 TR3 کد

 UVپلی آمید ضد اشعه  جنس

 41-29 سایز بست

 8Nm گشتاور محکم کردن پیچ
 

 بست پلی فیکس تریفویل
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 و شرح نتایج آزمون خلاصه ای از نحوه انجام آزمون -4

 ضربهآزمون  -4-1

 ،شده سازی آماده  s71 تا   s 71برای یک دوره زمانی حداقل  ،± C2°با رواداری دمای  C°10- دمای درهای کابل بست 

اعمال  ،ماکسیمم رنج بستشود. ردن نمونه از یخچال انجام میبعد از بیرون آو s 11تا  s 9 آزمون ضربه در دوره زمانی  و

ه سمت قطه ضربه بشود و مسیر ضربه به صورت شعاعی از نزدیكترین نترین نقطه بست اعمال میضربه در ضعیفشده و 

 ست از طریق جدول زیر مشخص می شود:طبقه بندی ب مرکز سنبه است.

 1جدول 

 

 در ونچنباید هیچ علامتی از تجزیه یا شكستن و آسیب با دید غیر مسلح دیده شود،  آزمون انجام از بعد : ملاک قبولی

 .شودمی مختل ها آن طبیعی عملكرد صورت این

آسیبی که منجر به شكستن یا اختلال در میلیمتر انتخاب شد.  411کیلوگرم و ارتفاع ضربه  1جرم معادل سنبه  : نتیجه

در دسته خیلی سنگین  1. نمونه های آزمایش شده مطابق با جدول شده وجود داشته باشد مشاهده نشد کار نمونه تست

 د.نطبقه بندی می شو

 بندیطبقه
 انرژی نامی ضربه

J 

 جرم معادل

%(2 ± )Kg 

 ارتفاع

%(1 ± )mm 

 500 55/0 5/0 خیلی سبک

 000 55/0 0/1 سبک

 000 5/0 0/5 متوسط

 000 7/1 0/5 سنگین

 000 5 0/50 خیلی سنگین
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 آزمون بار جانبی -4-9

تواند از فولاد یا ورق آلومینیومی، چوب چندلایه یا سایر نصب میصفحة  شود.آزمون نصب می بست بر روی صفحة

روی دهانه بست  های مناسب که بر منظور اعمال بار از یک سنبه سخت دوار یا سایر سطح مقطع به مواد ساخته شود.

گیرند  میانی که بیش از یک کابل را دربر میهای  دارنده ها و نگه شود. برای بست شود، استفاده میقرار داده می

های کامپوزیت و غیر فلزی، نمونه در آون با گردش هوای کامل شماره مناسب سنبه باید استفاده شود. برای بست 

شود. بار به رسید و ثابت ماند، آزمون انجام می ± C2°با رواداری  C121°شود. بعد از اینكه دمای آون به مونتاژ می

قطر سنبه به اندازه  شود.داشته می نگه  min71 تا  min 71شود، سپس به مدت زمان تدریجی اعمال میصورت 

 مینیموم رنج بست کابل می باشد.

 xآزمون بار جانبی در محور  4-9-1

 به بست وارد میشود. ها xنیروی اعمالی به صورت افقی در محور  در این آزمون 

  قطر سنبه باشد. %11کمتر از  بایدمقدار لغزش سنبه :  ملاک قبولی

 .باشدمی قطر سنبه  %11میلیمتر اندازه گیری شد که کمتر از  7مقدار لغزش سنبه :  نتیجه

 yآزمون بار جانبی در محور  4-9-9

 به بست وارد میشود. ها yدر این آزمون نیروی اعمالی به صورت عمودی در محور  

 قطر سنبه باشد. %11کمتر از  مقدار لغزش سنبه باید : ملاک قبولی

 .باشدمی قطر سنبه  %11میلیمتر اندازه گیری شد که کمتر از  9.1مقدار لغزش سنبه  : نتیجه

  



 آزمایشگاه شرکت شاهین مفصل

 
 

 آزمون بار محوری -4-9

شتتود. بعد از اینكه در آونی با گردش کامل هوا  قرار داده می های کامپوزیتی و غیر فلزی، نمونه مونتاژ شتتدهبرای بستتت

شینهدمای آون به  شده از جدول  بی سد و ثابت بماند، آزمون انجام می ± C° 2 تلورانسبا  1دمای اظهار  شود. بار به بر

 شود.نگه داشته می دقیقه 7الی  1مدت زمان شود و برای صورت تدریجی اعمال می

 بست با مینیموم قطر پوشش دهی کابل نسب شده است 

 

 دائمیبرای کاربرد دما  بیشینه- 1جدول 

 بیشینه دما  -الف

C° 

00 + 

 00+ 

55 + 

 105+ 

 150+ 

 

 باشد. mm 1بست نباید بیشتر از نسبت به  سنبهجایی جابه بعد از تست،:  ملاک قبولی

 اندازه گیری شد. mm 2بست نسبت به  سنبهجایی جابه بعد از انجام تست:  نتیجه
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 آزمون شعله پذیری -4-4

 میانی کامپوزیتی و غیرفلزی باید به اندازه کافی در برابر انتشار شعله مقاوم باشند.دارنده بست کابل و نگه

ثبت شده است قرار گیرند. آزمون باید در  IEC60695-11-5سوزن که در استاندارد  شعله تست نمونه باید در معرض

 شرایط زیر اعمال شود:

 ترین سطح نمونه اعمال شود،شعله باید بر خارجی -

 است، s11 تا  s 28  تستزمان  -

 باید شامل سه لایه از دستمال کاغذی باشد، زیرین اساسی لایه -

 وجود داشته باشد.تكی  یک شعلهباید  -

 : ملاک قبولی

 آتشی بر روی قطعه وجود داشته باشد.هیچ شعله نباید  s 11با برداشتن شعله پس از  -

 هیچ اثر سوختگی دستمال کاغذی مشاهده نشود. -

 : نتیجه

 .و سریعا شعله خاموش شده است هیچ شعله آتشی بر روی قطعه مشاهده نشد s 11با برداشتن شعله پس از  -

 سوختگی دستمال کاغذی مشاهده نشد.هیچ اثری از  -
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 آزمایشعکس نمونه ها پس از اتمام   -9

 

 

 

 

 تست شعله

 تست ضربه

محوریتست بار  جانبیتست بار    


