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  سيـممل نصب اسپلايس هاي ـدستور الع

 شامل يك لوله مسي ميباشد مسياسپلايس توضيح :       

 (در نصب اسپلايس مسي نياز به برداشتن رشته هاي مسي نمي باشد.)     

را به اندازه مناسب از هر طرف وارد اسپلايس نماييد تا در مركز اسپلايس با  مسيسيم دو  ابتدا  -1
 همديگر ارتباط برقرار نمايند .

لقمه پرس هيدروليك مربوط به سيم را جهت پرس كردن طبق جدول زير انتخاب  1پس از مرحله  -2
 نماييد .

 ميليمتر مربع ميباشد  16 لقمه عادل ـم 16سيم  -
 ميليمتر مربع ميباشد  25 لقمه ادل ـمع 25سيم  -
 ميليمتر مربع ميباشد 35 لقمه ادل ـمع 35م ـسي -
 ميليمتر مربع ميباشد  70 لقمه ادل ـمع 70سيم -
 ميليمتر مربع ميباشد  95 لقمه مـعادل  95سيم  -

 

 

 جهت شروع پرس از وسط اسپلايس شروع به پرس كردن نماييد . 2پس از مرحله  -3

از طرف ديگر شروع سپس و جهت پرس نمودن نبايد ابتدا يك طرف به طور كامل پرس شود 
پرس ها  انجام شود.نماييد بلكه بايستي يك پرس از راست و يك پرس از سمت چپ و يا برعكس 

 چين انجام گيرد .بايستي در وسط دو نقطه 
 صورت گرفته است .صي پيدا كرد پرس كامل لا*زمانيكه دستگاه پرس هيدروليك حالت خ

پرس نمودن كليه اسپلايس ها بايد با دستگاه پرس هيدروليك با قدرت مناسب، توسط افراد توجه : 
يك با تجربه و تحت نظارت دقيق ناظرين مهندسي و بهره برداري صورت پذيرد ضمنا جهت اجراي 

 عمليات پرس روي زمين انجام شود . دپرس مناسب و با كيفيت باي
ابتدا دور آن را حداقل  ددن سيمها براي ممانعت از جدا شدن رشته هاي سيم از هم  بايدر موقع بري

سانتيمتر چسب برق نواري زده و سپس سيم بريده شود ، همچنين جهت يكنواختي لبه  5به اندازه 
 .استفاده شود جهت بريدنسيم ها از اره آهن بر و يا وسيله مناسب ديگر

ي از نوع كششي بوده و در وسط اسپن كه سيم تحت كشش ميباشد نظر به اينكه اسپلايس هاي مس
استفاده مي گردد لذا پرس آن از حساسيت بالايي برخوردار است و اگر عمليات پرس خوب انجام 

خسارات جاني وجود دارد همچنين از نظر الكتريكي شود احتمال جدا شدن سيم بوده و امكان ن
لذا  توصيه ميشود نهايت دقت در موقع پرس كردن بكار پرس كامل باعث افزايش مقاومت گرديده 

 برده شود .


